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Brandskyddsprotokoll Tav1
Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor
Datum Diarienummer
2010-02-18 14503,500 — 10228 —1
Utfardare Adressat
Sot & Ventilationstjanst AB Ek Magnus
Box 384 Simone Jones
721 08 Vasteras Vallby R?{ttemoe 6
021-130283 725 92 Vasteras
Fastighet
Fastighetsbeteckning Agare Brukare/Innehavare
i;:ﬁ;;ad;;teme g Simone Jones Simone Jones
Kontrolicatum Kontroll utfért av Vallby Rytterne 6 Vallby Ry:rtern? 6
2010-02-17 Rickard Borg 725 92 Vasteras 725 92 Vasteras
Kontrollobjekt
Virmeanldggning
Eldstadstyp Fabrikat/modell Kontrollfrist Vaning Placering Utrymme Senast sotad
Lokaleldstad Keddy Murspis 8 Bv Vardagsrum Bostad 2004-09-17
Brénsle
Bransleslag
Ved
Rok/avgaskanal
Typ Fabrikat/modell Benamning
Modulskorsten  Blockskorsten
Kontrollmetod/er
Kontrolimetod % IZIOkulér kontroll DTéithetsprovning DTemperaturmﬁtning DTryckmétning DAnnai
Inga brister noterades vid brandskyddskontrollen.

Skorstenstejartekniker

Rickard Borg

Forklaringar till ovanstaende eventuella positioner.

2,30 Avstand till brinnbart 4,30 Ovrigt

2,40 Ovrigt

3,30 Skiljevaggar
3,40 Skiljevaggar
3,50 Schakt

3,60 Rokgasflakt
3,70 Insatsrér

3,80 Sotbeldggning
3,90 Ovrigt

1,30 Férbranning/konvektic
1,40 Férbindelsekanal

1,50 Reglerutrustning

1,60 Eldstadsplan

1,70 Forbranningsluft

1,80 Sotbeléggning

1,90 Bvrigt

1.00 Eldstad 2.00 Eldningsapparat 3.00 Rok / avgaskanal 4.00 Pannrum 5.00 Tak och uppstigning | 6.00 Drift och skétsel 7.00 Ovrigt
1,10 Avstand till brénnbart 2,10 Flamoévervakning 3,10 Avstand till brannbart |4,10 Brandtekninsk klass 5,10 Tilltrade till tak 6,10 Eldningsteknik 7,10 Ovrigt
1,20 Luckor 2,20 Skydd mot tillbakabran |3,20 Omslutningsvigg 4,20 Golvbelaggning 5,20 Tilltrade till skorsten 6,20 Branslehantering

6,30 Restprodukter
6,40 Medgivande om egens:
6,50 Ovrigt

5,30 Arbetsplan
5,40 Takbeliggning
5,50 Ovrigt

en sadan sarskild kontroliredovisas separat.
** Férklaring till positionsnummer framgar av tabellen nederst pa sidan.
***1 = Nj anmodas att snarast atgarda avvikelsen.

2 = Sarskilt forelaggande om atgard kommer att utfardas

* Brandskyddskontrollen har utférts i enlighet med Raddningsverkets foreskrifter och allménna rad (SRVFS2005:9) rorande
brandskyddskontrollen, vilken innebar att anlaggningen huvudsakligen kontrolleras okulart. Vid misstanke om felaktighet
som inte kunnat konstaterats okulart kan sarskild kontroll, innebarande métning/provning, behdva utforas. Resultatet fran




